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PROTECCION INTEGRAL PARA INTERNET & FAX
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Regulador electronico de voltaje

MICROVOLT / {«

El regulador electronico de voltaje MICROVOLT INET de reducido tamafio, esta
disefiado para proteger contra picos, variaciones y perturbaciones, tanto de la
enegia eléctrica como de la linea telefonica, a todo equipo electrénico como
computadoras personales, modems, faxes, cajas registradoras, receptores de TV
por satélite, televisiones, estéreos, sistemas de videojuegos, multifuncionales, etc.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

MODELO (DN-21-202 '?N -21-132 9’5'_'_21'.1.2_? ________ :
N A A, S :
iTension nominal __: 1?_7 ‘V~1fase 1_2?_\_":“_ 1fase '3_27: V~1fase :
:Corriente maxima __ _15_(-_] Fa L 102Ae S 24Ae :
.Frecuencia '-@9.':’_2 ______________ 60Hz 60Hz !
"Rango de tensidn | 102 - 140 V~ 102"~ 140V~ 1102 - 140V~ :
[@i@@:::::::5::::::::::::I::::::::::E:::::::::i
JTensionnominal 120V~ 20V~ 20V~ 3
iCapacidad 1 2000 VA* 11300 VA 11200 VA 5
Regulacion 146 -9% 46 -10% 46 -9% |
'Sobrecarga 1400% por 10 ciclos 1400% por 10 mé!os- 400% por 10 ciclos!
'LEf_ciéﬁéié_"_"_"]_Q_?%_'_""_"'"":LQ?%""""""":Q_':'_% ______________ :
‘Supresorde T T T :
‘sobretensiones : :
‘trasitorias 1100 joules 4500 A / 650 V max. sujecion '
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'Protector telefénico | 265 VV méx. de sujecion (ACTIVACION INSTANTANEA) I

* 2000 VA no continuos 3&";';0“5“ 5#;';0"5# 3%5#

* no continua

CARACTERISTICAS MECANICAS

= 4-8 receptaculos de salida tipo NEMA 5-15R (varia en cada modelo)

» Cable toma corriente con clavija polarizada tipo NEMA 5-15P integrada
» 2 conectores telefonicos hembra tipo RJ-11 (6P4C)

* L eds indicadores de funcionamiento (varian dependiendo el modelo)

‘Altura T em R T 103cm 17 9.8¢cm ;
'Frente | 127om | 127em | 108om
ilongitud | 167cm [ 1a5cm i 187om i
iPeso. =~ = | 29kg {__135kg e BE.25kg ... :

El regulador electronico MICROVOLT INET esta desarrollado para trabajar en
total silencio y en cualquier lugar, como en oficina, comercio, escuela o el
hogar, ademas no requiere de mantenimieto alguno.

La gran capacidad de sobrecarga, su bajo peso, el nulo mantenimiento y su

bajo costo, hacen del regulador MICROVOLT INET un equipo muy superior a
otros existentes en el mercado.

CARACTERISTICAS AMBIENTALES

Temperatura ambiente de operacion 0ad0°C
Temperatura de almacenamiento -10a70°C
Humedad relativa (sin condensacion) 0a95%
Altura maxima de operacion 3 000 m s.n.m.

Estos reguladores son para uso exclusivo en interiores

IDEAL PARA PROTEGER:

* FAXES

» ESTEREOS

* MULTIFUNCIONALES

* VIDEOJUEGOS

* FOTOCOPIADORAS

* IMPRESORAS LASER

* HORNOS DE MICROONDAS

» COMPUTADORAS PERSONALES
* SISTEMAS DE TV POR SATELITE

* sélo modelo 2000

El regulador electronico MICROVOLT INET
no requiere de instalacion especial, basta
con conectarlo a un receptaculo polarizado
y a la linea telefonica como se indica en la
siguiente figura.
CONECTOR
TELEFONICO
HEMBRA
TIPO RJ-11
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La ubicacion de los receptaculos y de los conectores telefonicos
varia segun el modelo.
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LAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
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