
DAMLIGHT

megamex.com.mx

1 pieza

Descripción: Arbotante cuadrado 4 W con doble ángulo de haz

Potencia:

Frecuencia:

Corriente:

Ángulo de Haz:

Modelo:

Tensión de Alimentación:

Consumo de energía:

IRC:

DAMLIGHT

4 W

Eficiencia: 88 lm/W

0,05 - 0,03 A

50º (Promedio) 

100 - 240 V~

4 W/h

0.50

50/60 Hz

Flujo Luminoso: 350 lm

Blanco/Negro

2 años

80

Temperatura de Color: 3 000 K

Temperatura Ambiente:

Color de Cuerpo:

-20 a 45 ºC

10 - 90%

Factor de Potencia:

Grado IP: IP65

15 000 hVida media:

Materiales de carcasa:

RESIDENCIALCOMERCIAL

Arbotante cuadrado de 4 W basics que por su 
IP65 se adapta a cualquier ambiente.

ÍNDICE DE 
PROTECCIÓN

IP65

ABS y PC
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ÁNGULO DE HAZ PROMEDIO (50°):294°
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1 . 50m
1 43. 22cm27. 82l x 36. 50l x

2. 00m
1 90. 95cm1 5. 65l x 20. 53l x

4. 00m
381 . 91 cm3. 91 l x 5. 1 3l x

4. 50m
429. 65cm3. 09l x 4. 06l x

6. 00m
572. 86cm1 . 74l x 2. 28l x

DIÁMETROCENTRO

ÁNGULO PROMEDIO 50°

PROMEDIOALTURA

DOBLE ÁNGULO 
DE HAZ AJUSTABLE
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