
1m 505.13cm611.3,3500 lx

4m 2020.53cm38.21,218.8 lx

7m 12.48,71.44 lx

10m 6.113,35.00 lx

Height Eavg,Emax DiameterAngle:136.80deg

Flux out:13033 lm

3535.92cm

5051.32cm

COMERCIAL

Nuestro reflector heavydut está especialmente 
diseñado para brindar luz en condiciones extre-
mas, su IK08 lo hace un luminario antivandali-
co.

EXL150

INDUSTRIAL

megamex.com.mx

Contiene: 1 pieza

Descripción: Reflector LED antivandalico con
lente de PC doble curva

Potencia:

Frecuencia:

Corriente:

Ángulo de Haz:

Modelo:

Uso:

Garantía:

Humedad Relativa:

Tensión de Alimentación:

Consumo de energía:

IRC:

EXL150

150 W

Eficiencia: 98 lm/W

1,865 - 0,531 A

110º 

Exteriores

85 - 285 V~

150 Wh

0.9

50/60 Hz

Flujo Luminoso: 15300 lm

Gris

5 años

70

Temperatura de Color: 6500 K

Temperatura Ambiente:

Color de Cuerpo:

-20 a 40 ºC

10 - 90 %

Factor de Potencia:

Grado IP: IP65

20 000 HorasVida media:

Material de Cuerpo: Aluminio

EXTERIORES
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UNIT:cd
C0/180,136.8

UNIT:cd

C90/270,144.8

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):140.8 DEG
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