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COMERCIAL INTERIOR

Este panel de led es único en el mercado con un driver 
antifrickering y UGR óptimo para evitar deslumbra-
mientos y dolores de cabeza.

Descripción: Gabinete tipo panel LED

Potencia:

Frecuencia:

Corriente:

Ángulo de Haz:

Modelo:

Uso:

Garantía:

Humedad Relativa:

Tensión de Alimentación:

Consumo de energía:

IRC:

GLED2B

72 W

Eficiencia:  80 lm/W

0,85 - 0,26 A

110º 

Interiores

90 - 277 V~

72 Wh

0.9

50/60 Hz

Flujo Luminoso: 5 600 lm

Blanco

5 años

80

Temperatura de Color: 5 500 K

Temperatura Ambiente:

Color de Cuerpo:

-20 a 40 ºC

10 - 80 %

Factor de Potencia:

Grado IP: IP20

20 000 HorasVida media:

Material de Cuerpo: Aluminio

SUSPENDER EMPOTRAR SOBREPONER

INDUSTRIAL

Flux out: 5600 lm

3.28 ft 60.78, 209.3 fc

15.19, 52.32 fc
163.5, 563.2 lx

6.753, 23.25 fc
72.69, 250.3 lx

3.798,13.08 fc
40.89, 140.8 lx

2.431, 8.371 fc
26.17, 90.11 lx

9.781 ft

298.13 cm

19.56 ft

596.27 cm

29.34 ft
894.40 cm

39.13 ft
1192.53 cm

48.91 ft
1490.67 cm

1 m

6.562 ft
2 m

9.843 ft
3 m

13.12 ft
4 m

16.4 ft

Height DiameterAngle: 112.29 degEavg, Emax

5 m

654.2, 2253 lx

595 mm

1195 mm 9 mm
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UNIT:cd
C0/180, 56.2,56.1

UNIT:cd

C30/210, 56.8,55.5

UNIT:cd

C60/240, 57.4,55.4

UNIT:cd

C90/270, 57.7,55.2AVERAGE BEAM ANGLE(50%):112.5 DEG

0

500

1000

1500

2000

2500


