
g220led-light

INTERIORCOMERCIAL

Descripción: Gabinete de LED

Potencia:

Frecuencia:

Corriente:

Ángulo de Haz:

Modelo:

Uso:

Garantía:

Humedad Relativa:

Tensión de Alimentación:

Consumo de energía:

IRC:

G220LED-LIGHT

2 X 17 W

Eficiencia:  75 lm/W

 0,37 - 0,11 A

130º 

Interiores

90 - 290 V~

34 Wh

0.9

50/60 Hz

Flujo Luminoso: 2 X 1600 lm

Blanco

3 años

70

Temperatura de Color: 6 500 K

Temperatura Ambiente:

Color de Cuerpo:

-20 a 40 ºC

10 - 80%

Factor de Potencia:

Grado IP: IP20

30 000 HorasVida media:

Material de Cuerpo: Lamina de acero

Gabinete ideal para escuelas, oficinas y áreas 
comunes 

INDUSTRIAL

SUSPENDER SOBREPONER
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1 m 2 9 5 . 9 0 c m1 9 8 . 1 , 5 8 5 . 9 l x

2 m 5 9 1 . 7 9 c m4 9 . 5 3 , 1 4 6 . 5 l x

3 m 8 8 7 . 6 9 c m2 2 . 0 1 , 6 5 . 1 0 l x

4 m 1 1 8 3 . 5 8 c m1 2 . 3 8 , 3 6 . 6 2 l x

5 m 1 4 7 9 . 4 8 c m7 . 9 2 5 , 2 3 . 4 4 l x

6 m 1 7 7 5 . 3 8 c m5 . 5 0 4 , 1 6 . 2 8 l x

7 m 2 0 7 1 . 2 7 c m4 . 0 4 3 , 1 1 . 9 6 l x

8 m 2 3 6 7 . 1 7 c m3 . 0 9 6 , 9 . 1 5 5 l x

9 m 2 6 6 3 . 0 6 c m2 . 4 4 6 , 7 . 2 3 3 l x

1 0 m 2 9 5 8 . 9 6 c m1 . 9 8 1 , 5 . 8 5 9 l x

1 1 1 . 8 9

1 3 6 8  l m

EE aa vv gg,, EE mmaax ::Height DiameterAngle

FF ll uu xx   oo uu tt ::

megamex.com.mx


