
LEDVANCE 85

LED PIN BASE SUPERSTAR®

Las lámparas LED PIN BASE SUPERSTAR son ideales para aplicaciones 
comerciales, brindando un ahorro de energía de hasta 50% con una vida útil 
de 30 000 horas de vida garantizando años de servicio y reducción de costos 
de mantenimiento. Es el perfecto sustituto de lámparas fluorescentes pin base 
con base G24Q, 2G11, G23 y 2G7. 
Driver integrado con rango de voltaje de 120-277 V~.

LED PIN BASE SUPERSTAR are perfect for commercial applications, offering an energy 
saving up to 50% with 30 000 hours life guarantying years of service and maintenance 
saving costs. Perfect replacement for fluorescent pin base lamps with G24Q, 2G11, G23 
and 2G7 base. 
No external ballast or driver needed. Voltage range of 120-277 V~.

PRÓXIMAMENTE

APLICACIONES / APPLICATIONS

Bodegas
Wineries

Establecimientos
Shops

Pasillos
Corridors

* En sustitución de lámparas fluorescentes / Replacing fluorescent lamps.
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85191 6 13 (Dulux S) 490 >80 2 700 30 000 Frosted G23 No 159 x 130 x 180 20

85192 6 13 (Dulux S) 540 >80 4 000 30 000 Frosted G23 No 159 x 130 x 180 20

85193 6 13 (Dulux S) 540 >80 6 500 30 000 Frosted G23 No 159 x 130 x 180 20

85194 6 13 (Dulux SE) 490 >80 2 700 30 000 Frosted 2G7 No 125 x 32 x 178 20

85195 6 13 (Dulux SE) 540 >80 4 000 30 000 Frosted 2G7 No 125 x 32 x 178 20

80113 6 13 (Dulux SE) 540 >80 6 500 30 000 Frosted 2G7 No 125 x 32 x 178 20

80114 17 40 (Dulux L) 2000 >80 2 700 30 000 Frosted 2G11 No 44 x 530 30

80115 17 40 (Dulux L) 2200 >80 4 000 30 000 Frosted 2G11 No 44 x 530 30

80116 17 40 (Dulux L) 2200 >80 6 500 30 000 Frosted 2G11 No 44 x 530 30

80117 8 26 (Dulux DE) 720 >80 2 700 30 000 Frosted G24Q No 164 x 149 50

80118 8 26 (Dulux DE) 800 >80 4 000 30 000 Frosted G24Q No 164 x 149 50

80119 8 26 (Dulux DE) 800 >80 6 500 30 000 Frosted G24Q No 164 x 149 50


