
Toma de corriente 2P+T
con seguridad 10A 127V
grafito Simon 25 Plus

Ref.: 25422-38

INFORMACIÓN BÁSICA

Acabado Grafito

Función señalizadora No

Nº de elementos que ocupa 1 módulo

Compatibilidad Placas Simon 25 Plus

Sentido de instalación Vertical

Contenido del embalaje Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

Serie Simon 25 Plus

Versión Individual

Intensidad 10A

Voltaje 127-220V

Tipo de embornamiento A tornillo

Tipo de accionamiento Inserción
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Información técnica

Dimensiones 37.84mm x 22.31mm

Sección de cable
admitida 3.3mm

Pelado de cable
necesario 11 mm

Material de
fabricación

Policarbonato Técnico y Aleación de metales, cobre,
zinc, plomo y latón.

Tipo de Producto Estándar

Mercado
disponible México y Latinoamérica

Normativa

Normativa NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

Instalación y mantenimiento

Tipo de
instalación Apto para empotrar

Instalable en
cajetín de
empotrar

Universal

Intervalo
temperatura de
almacenamiento

50ºC

Mantenimiento
Utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua
jabonosa.No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos
que contengan cloro.
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