Toma telefénica RJ11 de 4

INFORMACION BASICA

Serie

Versioén

Acabado

Formato

Tipo de conector
Numero de conectores
Tipo de embornamiento
Tipo de accionamiento
N° de elementos que ocupa
Compatibilidad
Contenido del embalaje

hilos blanco Simon 25 Plus

q

» ret: 25480-30

Simon 25 Plus
Individual
Blanco

RJ11

RJ11

Si

A tornillo
Insercién

1 médulo
Conector RJ11
Toma de teléfono RJ11 y hoja de instrucciones
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simon 25480-30

Informacién técnica

Seccién de cable

admitida 3,3mm
Pelado de cable
. 11 mm
necesario
Material de Policarbonato Técnico y Aleacion de metales, cobre,
fabricacion zinc, plomo y laton.
Tipo de Producto Estandar
Mercaglo México y Latinoamérica
disponible
Normativa
Normativa NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

Instalacién y mantenimiento

Tipo de

instalacion Apto para empotrar
Intervalo

temperatura de 50°C

almacenamiento

Utilizar un pafo suave humedecido ligeramente en agua
Mantenimiento jabonosa.No utilizar pafios y/o limpiadores abrasivos
que contengan cloro.
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PLANTA:
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Parque Industrial Toluca 2000 ventascentro@simonelectrica.com ventasnorte@simonelectrica.com
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Tel. 722-249-6672
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Tel. 333123 0384 / 33 3123 0385 Tel. 43 88 27 22
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